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1. FOREWORD INFORMATION 
 
NDR-HA4104 recorder are designed especially for CCTV systems. A very efficient H.264 
compression is utilised, guaranteeing detailed, high quality images recorded for a long period of time. 
It also allows for flexible recording parameters adjustment depending on system requirements. 
 
1.1. Main characteristics 
 
· Compatible with color (NTSC, PAL) and black-and-white (CCIR, EIA-170) Video Sources, 
· Auto detection for NTSC and PAL, 
· Multiple monitor connectors: 1 BNC Video Out, 1 VGA  
· Multiple search modes (Date/Time, Calendar, Event), 
· System menu displayed on the screen (OSD menu), 
· Up to 100 images per second recording speed , 
· Hard drive overwrite function, 
· 2 USB 2.0 ports, 
· Simultaneous recording, playback, live monitoring and network connection, 
· User-friendly graphic interface, 
· 4-Channel Audio Recording , 
· Speaker output, 
· Built-in text input for ATM and POS,  
· Alarm Connections Include: Input, Output and Reset Input  
· Remote access to Live Monitoring Feature, recordings, menu settings, system diagnostics and 

camera control via TCP/IP network or modem connection, 
· Embedded Web Server , 
· Server/recorder time check, 
· Self-diagnostics with automatic notification, 
·  Infrared remote control, 
·  Advanced system of user privileges and access rights, 
· H.264 compression with image quality parameter configuration, 
· RS-485 port for remote control via NV-KBD70 system keyboard , 
· Ability to copy files onto the USB, 
 
The list of recommended disk models and their capacity is available on Novus Security website in the 
Compatible Disks and DVD file in the product tab 

FOREWORD INFORMATION 
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1.2. RECORDER’S TECHNICAL DATA 
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EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives 

 
 CE Marking  
 

Our products are manufactured to comply with requirements of following directives and national 
regulations implementing the directives:  
 

· Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC. 
· Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical 

equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well 
as 75VDC and 1500VDC. 

 

WEEE Directive 2002/96/EC 
 

 Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment 
 
 

This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance 
may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the 
waste electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling 
of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product. 

 
 
 
 RoHS Directive 2002/95/EC 
 

Concerning for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling 
under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in 
electrical and electronic equipment, were designed and manufactured in compliance with mentioned 
regulation. Simultaneously, we claim that our products were tested and do not contain hazardous 
substances exceeding limits which could have negative impact on human health or natural 
environment. 
 
 
Information 
 
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed 
for self installation in households by individuals without technical knowledge. 
 

COMMENTS AND WARNINGS 
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SAFETY REQUIREMENTS 

ATTENTION! 
 
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR THE GIVEN 
PRODUCT IN ITS USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE 
PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS 
MANUFACTURER MUST BE CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE 
MANUFACTURER FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION SHELL BE EXCLUDED. 
 
 
1. The installation of NDR-HA4208, NDR-HA4416 should be made by a qualified service person or a 

professional safety system installer.  
 
2. Recorders mustn’t be placed in places where ventilating holes are partially or fully covered.  
 
3. User’s interference inside the device is not allowed and is unnecessary as it does not have any 

systems which require adjusting or which are suitable for self-repair. You mustn’t dismantle the 
recorder or remove any single fastening screws. If any repairs are necessary contact the service.  
The device must be take care of and protected against any mechanical damage. 

 
4. The recorder has to be protected against humidity and dust. In case the recorder had a contact with 

water react immediately: switch off the power supply and contact the authorised Novus service. If 
the device gets dirty it might get damaged or electrocute someone.  

 
5. The device can only be cleaned with a damp cloth after the power supply has been switched off.  

Avoid strong detergents (liquids and sprays). Mild detergents can be used if the recorder becomes 
very dirty.  

 
6. Power supply unit cords and signal cords should be laid in a way that eliminates the risk of 

mechanical damage; special attention should be paid to the plug. Be careful not to overload sockets 
and extension cords so that there is no fire.  

 
7. To avoid recorder’s damage vision and control signals should be equipped with systems protecting 

against disturbances, over voltage and atmospheric discharge that are in compliance with Polish 
regulations. It is also advised to use ground loop isolators. 

 
8. The device mustn’t be used in conditions which do not fulfil operating requirements as far as power 

supply, relative humidity or air temperature are concerned.  
 
9. You cannot allow any metal objects get inside the recorder. It might cause serious damage. If a 

metal object gets inside the device contact the authorised Novus service immediately.  
 
10. The manufacturer does not bear responsibility for damage or loss of data stored on HDDs or other 

media occurred during the usage of the product. 
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Unpack the device carefully. 
After unpacking please ensure that package contains the following items: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Power Supply  
  100-240VAC / 12VDC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
If any of the items have been damaged during transport, please pack them back into the original 
packaging and contact your supplier.  

 

ATTENTION! 

If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the 
temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a 
location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause short-
circuits and damage the device as a result. 
 

Note: Please get familiarized with description and functions of rear panel inputs. 

2. STARTING THE DEVICE 
 
2.1. Getting ready to work 

NDR-HA4104 recorder. 

 Power cord. 

CD with a user’s manual and 
network software. 

User’s manual and network 
software guide 

STARTING THE DEVICE 

Remote controller  
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2.2. Electrical connectors and other rear panel components 

NDR-HA4104 rear view 

1. VIDEO IN  video inputs for connecting video signal sources with the DVR. 
 
2. AUDIO IN 4 audio mono inputs (RCA type) for connecting microphones. 
  Note: sound recording may be conducted only when law regulations of 

 a given country allow for such activities.  
  Audio inputs are not equipped with pre-amplifiers, so connecting the 

 microphones directly to the inputs is not advised. Usage of preamplifiers is 
 recommended. 

 
AUDIO OUT Audio output for connecting speaker and amplifier. Connecting the speaker 

 directly to the outputs is not advised. Usage of pre-amplifier is 
 recommended. 

3. RESET  

 
4. VIDEO OUT,  VGA Main monitor connectors, BNC or VGA  type. VGA output allows for 

 connecting the main monitor in the computer mode. Please use signal 
 cord provided with the monitor when using said connection type.  

 

5. NETWORK RJ-45 connector for connecting the DVR to the computer network in 
 10/100Mb/s standard. 

 
6. ALARM INPUTS  16 or 8 (depending on a model) alarm inputs, which may be set either as 

 normal open (N.O.) or normal closed (N.C.). In order to detect the alarm 
 signal it should last 0.5sec at least. All GND connectors are common 
 grounded. The ground of the alarm device needs to be connected to one of 
 the GND connectors. 

 

ALARM OUTPUTS  The DVR is capable of activating external devices such as buzzers, halide 
 lamps, sirens etc. via its relay outputs. Max current for the output is 1A for 
 30VDC and 0.5 A for 125VAC. 

 

STARTING THE DEVICE 
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NDR-HA4104 rear view 

STARTING THE DEVICE 

7. RS-485  The DVR can be controlled remotely by an external device or control 
 system, such as a control keyboard (NV-KBD30, NV-KBD70), using 
 RS485 half-duplex serial communications signals. The RS485 connector 
 can also be used to control PTZ (pan, tilt, zoom) cameras or text-in devices. 
 Connect RX+/TX+ and RX-/ TX- of the control system to the + and –  
 connectors of the DVR respectively.  

 
 
 
 
 
 
8. RS-232 PORT Allows to connect modems for remote video preview, connecting  external 

 keyboards (optional) or devices generating the ASCII codes that provide 
 additional information (cash registers, ATMs). Only one of the devices may 
 be connected at once. If transmission standard of connected  d e v i c e  i s 
 different than RS-232, you need to use additional device (e.g. such as 
 NVRS-001RSC) to change standard transmission from RS-485 to  
 RS-232. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention:  Cable for connecting to RS-232 port is not included in the set. Please make sure that the    

 cable possessed is appropriate. (DB9S female connector). 
 
9. POWER CONNECTOR 



NDR-HA4104 1.0 version - User’s manual 

All rights reserved © ���������	
���
����
�
�
10 
 

2.3. Connecting peripherals 
 
System connection should be performed only by qualified personnel. Please familiarize yourself with 
the scheme located below, depicting possible implementation of the DVR in the system, before  
installation. 
Depending on requirements, each system will have different number of peripherals connected. 
Monitors, cameras etc. should be purchased separately, depending on current needs. Detailed 
description of peripheral connections can be found in the following chapters of this manual. 

STARTING THE DEVICE 
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2.4. Front panel description 

NDR-HA4104 View 

                  STARTING THE DEVICE 

NOTE: a mouse with USB interface can be used for recorder’s control and setting. All the details can 
be found in the following chapters of the manual.  

 

1. CAMERA BUTTONS Pressing individual camera buttons will cause the selected 
 camera to display full screen, and pressing the button again 
 toggles between different display formats. Buttons 1 to 4 are also 
 used to enter passwords. In the PTZ mode, pressing the button 1 
 zooms in  the screen and the button 2 zooms out the screen, and 
 pressing the button 3 focuses near and button 4 focuses far. 

 

2.  HDD LED Flashing LED indicates that the HDD is either in recording or 
 playback mode. 

3.  ALARM LED Solid light when alarm has been triggered and / or internal 
 buzzer is active. 

4.   ARROW BUTTONS These buttons are used to navigate through menus and GUI. You 
 can also use them to change numbers by highlighting a number in 
 the menu and using the Up and Down arrow buttons to increase or 
 decrease the number’s value.  

  Used for navigating through OSD menu, and changing parameter 
 values with      and       buttons. In PTZ mode navigation buttons 
 are used for  speed dome cameras control. 

   In DISPLAY mode pressing  fast playback butons       

  buttons speeds up the playback, with the speed indicated by                                                       
icons visible on the screen. 

 press     or    in  PAUSE  mode  to watch picture frame by frame.   

5. PLAY / PAUSE Press the PLAY/PAUSE button to play stored images at 

 normal  speed. Pressing the button in the  P l a y b a ck 

 mode pauses the video. 
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6. MENU Press MENU button to enter the DVR menu. 

  Pressing and holding MENU button for 2 seconds while in screen 
 division display mode starts sequence display.  

7. PTZ/ZOOM BUTTON  Pressing the PTZ/ZOOM button in live monitoring mode 
 enters the zoom mode, and pressing it again exits the zoom mode. 
 When in said mode, a rectangle displays on the screen. A 
 rectangle shows the area that will be enlarged. You can  move the 
 rectangle around using the arrow buttons. Pressing the             
 (Play/  Pause) button enlarges the area in rectangle. 

  In live monitoring mode, pressing and holding the PTZ/ Z O O M 
 button for three seconds or longer enters the PTZ mode while 
 pressing and holding the button again for three seconds or 
 longer exits the PTZ mode. When in the PTZ mode, pressing the 
 arrow buttons or MENU button allows you to control properly 
 configured cameras. 

 

8. PANIC  Pressing the PANIC button starts panic recoding of all camera 
 channels, and displays them on the screen. Pressing the button 
 again stops panic recording. 

  

9. SEARCH  Pressing the SEARCH button enters search mode, and pressing 
 it again exits the search mode. When entering the search  m o d e , 
 video is paused. Pressing the            (Play/Pause) button plays back 
 video at regular speed. The screen displays   when the  DVR is in 
 the Pause mode and     when the  DVR is playing a video. The 
 button is also used to load a Preset View in the PTZ mode. 

10. USB  A USB port on the front panel is provided to connect external hard 
 disk or flash drives for video clip copying or system upgrades. 
 Position external drives close enough to the DVR so that you can 
 make the cable connections, usually less than 6 feet. Use the USB 
 cable provided with the HDD to connect it to the DVR. A 
 USB mouse (not supplied) can be connected to the USB port. You 
 can use the mouse to navigate through the screens and menus much 
 like you would on a computer. A USB to Serial converter can be 
 connected to the USB port. Multiple text-in devices can be used 
 with a USB to Serial converter. 

 

STARTING THE DEVICE 
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Remote Controller  

NOTE: For simplicity, the button descriptions in this manual refer to the front panel buttons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 HDD installation  

 
DVR  NDR-HA4104 supports 1 HDD.  
 
 
NOTE: To obtain the latest info on compatible disks together with their maximum supported 
  capacities please contact your supplier or visit the www.novuscctv.com website. 
 
NOTE:   HDDs previously used in other devices need to be formatted. Please keep that in 

mind due to the possibility of important data loss. 
 
ATTENTION: The list of compatible HDDs contains all the HDDs that are compatible with a 

given DVR including HDDs designed to office use (desktop disks). However, due 
to the fact that reliability of the recording process and data safety are most 
important factors of any CCTV system, we strongly advise to use HDDs 
designed for continuous (24/7) operation. 

 

TURNING ON THE POWER 

After connecting the power cord to the DVR system initialization takes approximately 60 
seconds. 

STARTING THE DEVICE 
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Before installing a hard drive (HDD), please make sure the DVR is unplugged.  
 
To install an HDD in your DVR : 
 
1.  Remove the lid of the DVR by unfastening the 
screws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Install HDD in the HDD rack using the provided screws. Connect power and SATA cables to the 
HDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARTING THE DEVICE 
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STARTING THE DEVICE 

 
4. Connect HDD to the motherboard of the DVR using included SATA cables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Put the lid back on the DVR casing and fasten screws. 
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Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) 
 

 Oznakowanie CE 
 

Nasze produkty spe
niaj�  wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych 
wprowadzaj� cych dyrektywy: Kompatybilno��  elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC. 
Niskonapi� ciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprz� tu elektrycznego 
przeznaczonego do u� ytkowania przy napi� ciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 
1500VDC. 
      Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 
 
 Informacja dla u� ytkowników o pozbywaniu si�  urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych 

 
Niniejszy produkt zosta
 oznakowany zgodnie z Dyrektyw�  WEEE (2002/96/EC) oraz pó� niejszymi 
zmianami, dotycz� c�  zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniaj� c prawid
owe 
z
omowanie przyczyniaj�  si�  Pa� stwo do ograniczenia ryzyka wyst� pienia negatywnego wp
ywu 
produktu na � rodowisko i zdrowie ludzi, które mog
oby zaistnie�  w przypadku niew
a� ciwej utylizacji 
urz� dzenia. 
Symbol umieszczony na produkcie lub do
� czonych do niego dokumentach oznacza, � e nasz produkt nie 
jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urz� dzenie nale� y odda�  do odpowiedniego 
punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyska�  dodatkowe informacje dotycz� ce recyklingu 
niniejszego produktu nale� y skontaktowa�  si�  z przedstawicielem w
adz lokalnych, dostawc�  us
ug 
utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 

 
  Dyrektywa RoHS 2002/95/EC 
 
 Informacja dla u� ytkowników dotycz� ca ograniczenia u� ycia substancji niebezpiecznych w sprz� cie 

elektrycznym i elektronicznym. 
 

 W trosce o ochron�  zdrowia ludzi oraz przyjazne � rodowisko zapewniamy, � e nasze produkty 
podlegaj� ce przepisom dyrektywy  RoHS, dotycz� cej u� ycia substancji niebezpiecznych w sprz� cie 
elektrycznym i elektronicznym, zosta
y zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej 
dyrektywy. Jednocze� nie zapewniamy, � e nasze produkty zosta
y przetestowane i nie zawieraj�  substancji 
niebezpiecznych w ilo� ciach mog� cych niekorzystnie wp
ywa�  na zdrowie cz
owieka lub � rodowisko 
naturalne. 

  
Informacja  
Urz� dzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej s
u�� cego do nadzoru i kontroli, 
nie jest przeznaczone do samodzielnego monta� u w gospodarstwach domowych przez osoby nie 
posiadaj� ce specjalistycznej wiedzy. 
 

UWAGI I OSTRZE � ENIA 
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UWAGA! 
ZNAJOMO�	  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZB
 DNYM WARUNKIEM PRAWID	OWEJ 
EKSPLOATACJI URZ� DZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SI
  Z NIM PRZED PRZYST� PIENIEM DO 
INSTALACJI I OBS	UGI REJESTRATORA. 
 

UWAGA ! 
NIE WOLNO DOKONYWA	  � ADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE 
NAPRAWY MOG�  BY	  REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW SERWISU. 
1. Przed zainstalowaniem i rozpocz� ciem eksploatacji nale� y dok
adnie zapozna�  si�  z niniejsz�  

instrukcj�  obs
ugi i zawartymi w niej wymogami bezpiecze� stwa; 
2. Uprasza si�  o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji rejestratora na wypadek konieczno� ci 

odniesienia si�  do zawartych w niej tre� ci; 
3. Nale� y skrupulatnie przestrzega�  wymogów bezpiecze� stwa opisanych w instrukcji, gdy�  maj�  one 

bezpo� redni wp
yw na bezpiecze� stwo u� ytkowników i trwa
o��  oraz niezawodno��  urz� dzenia; 
4. Wszystkie czynno� ci wykonywane przez instalatorów i u� ytkowników musz�  by�  realizowane 

zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 
5. W czasie czynno� ci konserwatorskich urz� dzenie musi by�  od
� czone od zasilania; 
6. Nie wolno stosowa�  � adnych dodatkowych urz� dze�  lub podzespo
ów nie przewidzianych 

i nie zalecanych przez producenta; 
7. Nie wolno u� ywa�  rejestratora w � rodowisku o du� ej wilgotno� ci (np. w pobli� u basenów, wanien,  

w wilgotnych piwnicach); 
8. Nie nale� y instalowa�  tego urz� dzenia w miejscu, gdzie nie mo� na zapewni�  w
a� ciwej wentylacji 

(np. zamkni� te szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie si�  ciep
a i w konsekwencji mo� e 
doprowadzi�  do uszkodzenia; 

9. Nie wolno umieszcza�  rejestratora na niestabilnych powierzchniach. Rejestrator musi by�  
instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach wed
ug zalece�  
podanych w niniejszej instrukcji; 

10.Urz� dzenie mo� e by�  zasilane jedynie ze � róde
 o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 
producenta w danych technicznych kamery. Dlatego te� , zabrania si�  zasilania rejestratora ze � róde
  
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami okre� lonymi przez producenta 
parametrach; 

11. Wy
� czenie odpowiedzialno� ci w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych 
urz� dzeniach: 

  Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji 
 Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urz� dzeniach. 
 
Przed wykonaniem czynno� ci, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obs
ugi, 
innych dokumentach do
� czonych do Produktu lub nie wynika ze zwyk
ego przeznaczenia Produktu, 
nale� y, pod rygorem wy
� czenia odpowiedzialno� ci Producenta za nast� pstwa takiej czynno� ci, 

WARUNKI BEZPIECZE � STWA 



NDR-HA4104 - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  
 

Wszelkie prawa zastrze� one © AAT Holding sp. z o.o.  
4 

SPIS TRE� CI  ................................................................................................................................. 4 
1. INFORMACJE WST� PNE .................................................................................................... ..6 

1.1. Charakterystyka ogólna ....................................................................................................... 6 
1.2. Dane techniczne rejestratora cyfrowego NDR-HA4104 .................................................. ...7 

2. URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA  ......................................................................................... 8 
 2.1. Przygotowanie urz� dzenia do pracy ................................................................................. 8 
 2.2. Z
� cza elektryczne i inne elementy panelu tylnego .......................................................... 9 
 2.3. Pod
� czanie urz� dze�  peryferyjnych .............................................................................. 10 
 2.4. Opis p
yty czo
owej ........................................................................................................ 11 
 2.5. Instalacja dysków twardych   .......................................................................................... 13 
NOTATKI   ................................................................................................................................... 17 
 

 

SPIS TRE� CI 



NDR-HA4104 - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  
 

Wszelkie prawa zastrze� one © AAT Holding sp. z o.o.  
5 

1. INFORMACJE WST � PNE 
 
1.1. Charakterystyka ogólna 
 
· Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie quadruplex: równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo”, 

odtwarzanie nagra�   i po
� czenie sieciowe 
· System operacyjny oparty na Linux 
· Wy� wietlanie „na � ywo” 
· Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s @ CIF 
· W
asny algorytm kompresji bazuj� cy na H.264 
· Rozdzielczo��  nagrywania:   - 360 x 288, 
      - 720 x 288 
      - 720 x 576 
 
· Definiowanie jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer 
· Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu 
· Funkcje przed-alarmu i po-alarmu 
· Mo� liwo��  rejestrowania do 4 kana
ów audio 
· Funkcja przechwytywania danych tekstowych z systemu kontroli dost� pu, urz� dze�  fiskalnych, 

bankomatów itp. 
· Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u 
· Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpo� rednio z rejestratora i przez sie�  
· Mo� liwo��  sterowania kamerami stacjonarnymi NOVUS® z interfejsem RS-485 
· Protoko
y sterowania: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D i inne 
· Wspó
praca z klawiatur�  NV-KBD70, NV-KBD60, NV-KBD30 
· Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB, pami��  typu Flash i przez sie�  komputerow�  
· Praca w sieci komputerowej, w tym mo� liwo��  po
� czenia z wieloma rejestratorami jednocze� nie 

oraz wysy
anie wiadomo� ci e-mail o sytuacjach alarmowych 
· Oprogramowanie: RASPlus (do zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra� ) 
· Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem 
· Menu w j� zyku polskim 
· Funkcja ukrywania kamer 
· Zasilanie: 12V DC 
 
 
* Lista zalecanych dysków HDD dost� pna jest na stronie www.novuscctv.pl w za
� czniku 
„Kompatybilne dyski i nagrywarki DVD”.  

INFORMACJE WST � PNE 
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INFORMACJE WST � PNE 

�����  ���	
��
��  

Tryb pracy quadropleks 

System operacyjny Linux 

Wej� cia wideo 4 x BNC 

Wyj� cia wideo do monitora g
ównego (1 x BNC, 1 x VGA) 

Wej� cia alarmowe 4  

Wyj� cia alarmowe 1, przeka� nikowe 

Wej� cia audio / Wyj� cia audio 4 x RCA / 1 x RCA 

Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s (360 x 288), do 50 obr/s (720 x 288), do 25 obr/s (720x576), 

Kompresja w
asny algorytm, bazuj� cy na H.264 

Rozdzielczo��  nagrywania 360 x 288, 720 x 288, 720x576 

Tryby nagrywania ci� g
y, wyzwalany alarmem, detekcj�  ruchu lub pojawieniem si�  s
owa kluczowego wys
anego np. z kasy fiskalnej lub bankomatu 

Pr� dko��  wy� wietlania 100 obr/s („na � ywo”)  

Format wy� wietlania 1, 4, sekwencja, dowolnie definiowane przez u� ytkownika, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x2, „zamro� enie obrazu”  

Detekcja ruchu siatka 24x32, z regulowan�  czu
o� ci�  i ilo� ci�  pól wymaganych do aktywacji (niezale� nie dla ka� dej kamery) 

Detekcja utraty sygna
u tak 

Harmonogram 
 odr� bne ustawienia dla ka� dego dnia tygodnia, odr� bne ustawienia dla ka� dej kamery, odr� bne ustawienia dla specyficznych dni (� wi� ta itp.), 

mo� liwo��  
� czenia dowolnych trybów nagrywania 

Sposób wyszukiwania wed
ug czasu/daty, po zdarzeniach, po transakcji, wykrycie obiektu,  ruchu 

Rejestr zdarze�  do 5 000 logów systemowych  pozosta
em bez ogranicze�   

Synchronizacja czasu automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP 

Diagnostyka systemu  automatyczne sprawdzanie ilo� ci uszkodzonych sektorów na dyskach i ich temperatury z funkcj�  alarmowania lokalnego jak i przez sie�  kompute-

HDD 1 HDD SATA montowane wewn� trz, 

Kopiowanie obrazów przez port USB na dysk twardy lub pami��  typu Flash, przez sie�  komputerow�  

Nagrywarka DVD-RW brak  

Porty zewn� trzne 
1 x Ethernet - z
� cze RJ-45, 10/100 Mbit/s 2 x USB 2.0 - do pod
� czenia zewn� trznych no� ników pami� ci, myszy, 1 x RS-485 - do pod
� czenia 

kamer PTZ lub klawiatury NV-KBD70, NV-KBD60, NV-KBD30, 1 x RS-232- do pod
� czenia urz� dze�  fiskalnych, bankomatów itp. 

Sterowanie PTZ bezpo� rednio z rejestratora i przez sie�  (RASPlus, IE) 

Protoko
y sterowania kamera- ��������	�������
�	��
����	�	����  

Obs
uga przedni panel, sie�  komputerowa ( IRASPlus, przegl� darka IE), klawiatura NV-KBD70, myszka komputerowa (przez USB), pilot 

Menu wy� wietlane na ekranie (w j� zyku polskim) 

Oprogramowanie RASPlus 

Autoryzacja has
em  mo� liwo��  tworzenia grup i kont u� ytkowników o ró� nych uprawnieniach, zabezpieczonych has
em 

Zabezpieczenie systemu WATCHDOG sprz� towy 

Zasilanie 12 V DC�

Pobór mocy Max. 25 W bez dysków, 

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C  

Wilgotno��  wzgl� dna 0% ~ 80% (bez kondensacji) 

Wymiary (mm)  265(szer) x 52 (wys) x 288 (g
) 

Masa 1,7 kg (bez dysków) 

1.2. Dane techniczne rejestratora cyfrowego NDR-HA4104 
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2. URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
 
2.1. Przygotowanie urz� dzenia do pracy 

Rozpakowuj� c urz� dzenie nale� y post� powa�  ostro� nie. 
Po otwarciu nale� y upewni�  si�  czy w opakowaniu znajduj�  si�  nast� puj� ce elementy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zasilacz sieciowy 
  100~240 VAC/12 VDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je� eli którykolwiek z elementów zosta
 uszkodzony w transporcie, nale� y spakowa�  zawarto��  
z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktowa�  si�  z dostawc� . 
 

UWAGA ! 

Je� eli urz� dzenie przyniesione zosta
o z pomieszczenia o ni� szej temperaturze nale� y odczeka�  a�  
osi� gnie temperatur�  pomieszczenia, w którym ma pracowa� . Nie wolno w
� cza�  urz� dzenia 
bezpo� rednio po przyniesieniu z ch
odniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary 
wodnej mo� e spowodowa�  zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urz� dzenia. 
Uwaga: Przed uruchomieniem urz� dzenia nale� y zapozna�  si�  z opisem i rol�  poszczególnych wej��  
znajduj� cych si�  na panelu tylnym. 

Rejestrator NDR-HA4104 

Przewód zasilaj� cy. 

P
yta CD z instrukcj�  obs
ugi  
i programami sieciowymi 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

Instrukcje obs
ugi urz� dzenia 
i oprogramowania sieciowego 

Pilot zdalnego sterowania na podczerwie� . 
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2.2. Z
� cza elektryczne i inne elementy panelu tylnego 

Widok NDR-HA4104 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

1. VIDEO IN :  wej� cia wideo do pod
� czenia sygna
u wizyjnego z kamer 
 
2. AUDIO IN /OUT:  4 wej� cia audio mono (z
� cza typu RCA) do pod
� czenia mikrofonów. 
 Uwaga: rejestracja d� wi� ku mo� e odbywa�  si�  jedynie w przypadku gdy 
 regulacje prawne danego kraju na to pozwalaj� . 
 Tory audio wej��  mikrofonowych nie zosta
y wyposa� one 
 w przedwzmacniacze i dlatego nie nale� y pod
� cza�  bezpo� rednio 
 mikrofonów lecz nale� y stosowa�  w torach przedwzmacniacze.  

3. RESET:  przywraca rejestrator do ustawie�  fabrycznych. 

 
4. VIDEO OUT/ SPOT 1/ VGA: 
  wyj� cie VGA do pod
� czenia monitora g
ównego w trybie VGA 

 (komputerowego). Nale� y u� y�  kabla sygna
owego dostarczanego wraz 
 z monitorem.  

5. NETWORK z
� cze RJ-45 do pod
� czenia urz� dzenia do sieci lokalnej w standardzie 
 10/100Mb/s. 

6. ALARM INPUTS   wej� cia alarmowe, które z poziomu menu mog�  by�  ustawiane jako 
 normalnie otwarte (N.O.) lub normalnie zamkni� te (N.C.),  Wszystkie 
 z
� cza oznaczone GND znajduj�  si�  na wspólnym potencjale masy. 
 Przewód masy urz� dzenia alarmowego nale� y  po
� czy�  z jednym za 
 z
� cz GND. 

7. ALARM OUTPUTS rejestrator mo� e uaktywnia�  zewn� trze urz� dzenia typu brz� czyki, lampy 
 halogenowe, syreny itp. Obci�� alno��  wyj� cia wynosi  1 A@ 30 VDC. 

8. RS-485:  z
� cze magistrali RS-485 do pod
� czenia kamer, klawiatur systemowych lub 
 urz� dze�  generuj� cych dane tekstowe. Jednocze� nie mo� liwe jest 
 pod
� czenie tylko jednego z wymienionych urz� dze� . 

   
9. ZASILANIE  Gniazdo do pod
� czenia zasilania 12V DC. 
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2.3. Pod
� czanie urz� dze�  peryferyjnych 
 
Po
� czenie systemu powinno by�  przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. 
Przed wykonaniem po
� cze�  nale� y zapozna�  si�  ze schematem przedstawionym poni� ej, który jest 
schematem pogl� dowym. W zale� no� ci od wymaga� , konkretny system b� dzie sk
ada
 si�  z ró� nej 
liczby urz� dze�  peryferyjnych. Monitory, kamery i inne urz� dzenia nale� y zakupi�  oddzielnie 
w zale� no� ci od potrzeb. Opis pod
� czania niektórych urz� dze�  zewn� trznych znajduje si�  rozdzia
ach 
5, 6, 7 i 8 instrukcji. 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
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2.4. Opis p
yty czo
owej 

Widok NDR-HA4104 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

UWAGA: do sterowania rejestratorem oraz dokonywania ustawie�  menu mo� na u� y�  myszy 
z interfejsem USB oraz klawiatury systemowej. Szczegó
y dotycz� ce sterowania za pomoc�  myszy  
z interfejsem USB zawarte s�  w rozdziale 10 niniejszej instrukcji. 

  

1. 1~4  Przyciski wyboru kana
u; naci� ni� cie jednego z przycisków wyboru  
 kana
u powoduje wy� wietlenie na ekranie obrazu z kamery  
 pod
� czonej do danego kana
u. Obraz wy� wietlany jest w trybie 
 pe
noekranowym. Przyciski wyboru kana
u wykorzystywane s�  do 
 ustawienia i wpisania has
a. Przytrzymanie prze okres trzech 
 sekund dowolnego przycisku wyboru kana
u pozwala na wej� cie 
 do menu ustawie�  obrazu (jasno� ci, kontrastu, nasycenia, odcienia 
 barwy). 

  W trybie PTZ wci� ni� cie przycisku 1 powoduje przybli� enie 
 obrazu , przycisk 2       powoduje oddalenie obrazu,                                      
          przycisk 3,4 umo� liwiaj �  ustawienie ostro� ci  

2. DIODA LED DYSKU Dioda miga podczas nagrywania oraz wyszukiwania materia
u na 
 dysku 

3. DIODA LED ALARM Dioda � wieci kiedy zosta
 wywo
any alarm lub zosta
 aktywowany 
 wewn� trzny brz� czyk. 

4. PRZYCISKI NAWIGACYJNE 
 Przyciski nawigacyjne u� ywane s�  do nawigacji w menu 
 rejestratora oraz do zmiany warto� ci poszczególnych pozycji  
 w trybie PTZ przyciski nawigacyjne u� ywane s�  do sterowania 
 kamerami szybkoobrotowymi.  
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  W trybie odtwarzania naci� ni� cie przycisku szybkiego odtwarzania  
 powoduje zwi� kszenie pr� dko� ci odtwarzania w przód lub w ty
. 
 Zmiana pr� dko� ci odtwarzania realizowane  jest poprzez kolejne naci
 � ni� cia przycisku        lub     .   
 Pr� dko� ciom odtwarzania  towarzysz�  wy� wietlane na  ekranie 
 monitora nast� puj� ce znaki graficzne:         

  W trybie pauzy u� ycie przycisku        lub     powoduje przej� cie do po
 przedniego lub nast� pnego obrazu.  

  W trybie odtwarzania wci� ni� cie przycisku PLAY/PAUSE    
 powoduje rozpocz� cie odtwarzania ze standardow�   
 pr� dko� ci� . W menu       przycisk u� ywany jest do zatwierdzania  
 dokonanych zmian podczas ustawie�  systemu. 

6. MENU Naci� ni� cie przycisku  MENU    pozwala wej��  do ustawie�  rejestratora. 
 Na ekranie wy� wietlone zostanie menu, którego opis znajduj si�  w  
 dalszej cz�� ci instrukcji. 

  Naci� ni� cie przycisku MENU w trybie podzia
u i przetrzymanie 
 przez ok. 2s powoduje uruchomienie funkcji sekwencji w podziale.   

7. ZOOM/PTZ Naci� ni� cie przycisku                 powoduje powi� kszenie aktualnie 
 wy� wietlanego obrazu. W automatycznie w
� czanej funkcji obrazu w 
 obrazie uaktywnia si�  bia
y prostok� t wskazuj� cy, który obszar z pola 
 widzenia kamery zosta
 powi� kszony. Za pomoc�  przycisków 
 nawigacyjnych prostok� t powi� kszenia mo� e by�  przesuwany. 

8. PANIC Naci� ni� cie przycisku napadowego                 powoduje  rozpocz� cie 
 nagrywania sygna
ów wizji z wszystkich kamer i wy� wietlenie 
 ikony na monitorze. 

9. SEARCH Wci� ni� cie przycisku                     powoduje przej� cie do trybu  
 odtwarzania. Ponowne wci� ni� cie                      powoduje powrót do 
 trybu podgl� du na � ywo.  

10. USB Port USB do pod
� czenia myszy USB i  pami� ci Flash 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

ZOOM 

PANIC        

SEARCH       
SEARCH       
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2.5. Instalacja dysków twardych 
 
Rejestratory NDR-HA4104 pozwalaj�  na zainstalowanie 1 dysku twardych SATA o maksymalnej 
pojemno� ci 2TB. 
  
UWAGA: W celu uzyskania informacji o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz  

  maksymalnych ich pojemno
 ciach nale� y skontaktowa�  si�  z dystrybutorem lub  
  sprawdzi�  na stronie www.novuscctv.com. Firma Novus nie ponosi 
odpowiedzialno
 ci za problemy wynik
e ze stosowania nie zalecanych dysków 
 twardych. 

 
UWAGA: Lista kompatybilnych dysków zawiera wszystkie dyski poprawnie wspó
pracuj� ce z 

danym rejestratorem, w tym tak� e przeznaczone do pracy biurowej tzw. desktopowe. 
Jednak ze wzgl� du na to, � e w systemach CCTV priorytetem jest niezawodno
�  
procesu rejestracji i zarz� dzania danymi zaleca si�  stosowanie dysków 
przeznaczonych do pracy ci� g
ej tzw. 24x7.  

 
UWAGA: Je� eli u� yty dysk by
 stosowany w innym urz� dzeniu konieczne jest jego 

formatowanie. Nale� y mie�  to na uwadze ze wzgl� du na utrat�  danych. 
 
 
 
W	 	 CZENIE ZASILANIA 
 
Pod
� czenie kabla zasilaj� cego do urz� dzenia rozpoczyna prac�  rejestratora. Inicjalizacja 
systemu trwa oko
o 60 sekund. W tym czasie nie nale� y uruchamia�  � adnych funkcji urz � dzenia 
i naciska�  � adnych przycisków. Wy
� czenie urz� dzenia odbywa si�  za pomoc�  menu (rozdzia
 
3.1.5). 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
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NOTATKI 

 
Przed  zdj� ciem obudowy nale� y si�  upewni�  czy kabel zasilaj� cy zosta
 od
� czony od rejestratora.  
W celu zamontowania dysku HDD 
 
Nale� y: 
 
1. Zdj��  górn�  cze��  obudowy rejestratora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zainstalowa�  dysk w specjalnym koszyku � rubami do
� czonymi  w zestawie. Pod
� czy�  kable  
zasilaj� cy oraz kabel SATA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
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3. Zainstalowa�  dysk w specjalnym koszyku � rubami do
� czonymi  w zestawie. Pod
� czy�  kable  
 zasilaj� cy oraz kabel SATA. Pod
� czy�  dyski  do p
yty g
ównej rejestratora kablem SATA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Za
o� y�  górn�  cze��  obudowy i skr� ci�  obudow�  rejestratora. 
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